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Einleitung 6

Einleitung

Zu diesem Handbuch

*Kapitel 1 beinhaltet:
 Einflihrung in die Grundlagen der Themen ,Powerline” und ,SAT>IP*

» Vorstellung des WebJack Stream 5910 und der
Fuba WebJack Cockpit App

Kapitel 2 beinhaltet:

 Details zur erfolgreichen Inbetriebnahme der Gerétes
Kapitel 3 beinhaltet:

» Konfiguration des WebJack Stream 5910
Kapitel 4 beinhaltet;

e SAT-TV schauen mit der Fuba WebJack Cockpit App
*Kapitel 5 beinhaltet:

 Konfiguration des Powerline-Netzes
«Kapitel 6 beinhaltet:

» Hinweise zur Produktsicherheit und Umweltvertraglichkeit des Gera-
tes und Garantiebedingungen

Bestimmungsgemalier Gebrauch

Bitte achten Sie auf einen bestimmungsgeméaRen Gebrauch der beiliegen-
den Komponenten, um Schaden an diesen oder anderen Geréten zu vermei-
den. Der bestimmungsgemélie Gebrauch des WebJack Stream 5910 ist der
Empfang von DVB-S/S2-Satellitensignalen und deren Ubertragung auf einen
SAT>IP-Receiver bzw. auf ein internetbasierendes Endgerét (z. B. Smart-
phone, Tablet).

Was bedeutet Powerline?

Powerline (PLC, HomePlug) ist eine intelligente und sichere Technologie,
mit der Sie einfach, schnell und preiswert ein Heimnetzwerk (ber das
Stromnetz aufbauen, ohne erst eine teure und lastige Verkabelung durch-
fuhren zu missen. Dabei missen sich Leistungsdaten und Installationsauf-
wand nicht hinter den traditionellen Methoden verstecken.

WebJack Stream 5910
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1.5

Was bedeutet SAT>IP?

SAT>IP ist ein neues Kommunikationsprotokoll fiir den Empfang und die
Verteilung von Satellitensignalen. Es wandelt die Fernsehsignale (DVB-S/
S2) in fiir internetbasierte Endgerate lesbare Signale um, so dass Satelliten-
fernsehen auch auf IP-Geraten mdglich ist, die keinen integrierten Satelli-
tenempfanger (z. B. Smartphone, Tablet) haben. Die Satellitensignale
konnen innerhalb des Heimnetzwerkes kabellos als auch kabelgebunden
weitergeleitet werden.

WebJack Stream 5910

*Ausgestattet mit zwei Satellitenanschliissen ermdglicht der Twin-Tuner z. B.
die gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe von unterschiedlichen TV-Sen-
dern an einem Receiver oder den Parallelbetrieb von zwei Receivern im
Haus.

*Kompatibel zu allen géngigen SAT>IP-zertifizierten Set-Top-Boxen

eEinfache Konfiguration des Twin-Tuners tiber Fuba WebJack Cockpit oder
Webbrowser

*Mit Fuba WebJack Cockpit werden Smartphone und Tablet zu Empfangs-
geréten flir unverschlisseltes SAT-TV

sIntegrierter Powerline-Adapter

WebJack Stream 5910
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Anwendung

WebJack Stream 5910

Der WebJack Stream 5910 ist die optimale Lésung fiir den Empfang von
Satelliten-TV auf dem Tablet oder Smartphone. Dariiber hinaus kénnen
auch stationare Gerate (IP-Receiver, Computer) iber die Stromleitung ver-
sorgt werden. Der Powerline-SAT-Streamer liefert zwei unterschiedliche
Satelliten-TV-Programme gleichzeitig. Die Steuerung erfolgt iber die kos-
tenfreie Fuba WebJack Cockpit App (Download im Apple App Store oder im
Google Play Store). Fiir den mobilen Betrieb wird ein Powerline-Adapter
WebJack 5510 WLAN benétigt. Fiir den stationéren Betrieb ein Powerline-
Adapter WebJack 5040.

/‘\

|
/ |
|
/

WebJack Stream 5910
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2.1

2.2

221

Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erfahren Sie alles (iber die Ausstattung und Inbetrieb-
nahme des WebJack Stream 5910.

Systemvoraussetzungen

Fuba WebJack Cockpit App

*SAT >IP-App

skompatibel mit den Apple-Geréten: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5, iPod touch (3. Generation), iPod touch (4. Generation), iPod
touch (5. Generation), iPad und bendétigt eine iOS-Version 5.1 oder neuer

kompatibel mit allen Android-Geréaten, welche einen Dual-Core Prozessor,
NEON-Unterstiitzung (z. B. Tegra3) sowie Android 4.0.3 (,Ice Cream
Sandwich”) oder neuer besitzen

Zum Aufbau eines Powerline-Netzwerkes bendtigen Sie zwei Powerline-
Gerate (200 Mbit/s bzw. 500 Mbit/s).

WebJack Stream 5910

Anzeigen und Anschlisse

Auf der Riickseite des Gehauses finden Sie neben den beiden Antennenan-
schliissen, die Kontroll-Leuchten (LEDs), den Verschliisselungsknopf (PLC)
sowie einen Netzwerkanschluss.

Strombuchse
Die Strombuchse befindet sich seitlich am Gehéause.

Antennenanschliisse

Hier verbinden Sie die Satellitenanlage mit Koaxialkabel mit dem
WebJack Stream 5910. Wenn Sie beide Anschllisse verbunden haben, kon-
nen Sie z. B. gleichzeitig Fernsehen schauen und eine andere Sendung auf-
nehmen; das Fernsehen erfolgt iber den einen, das Aufnehmen dann tber
den anderen SAT-Anschluss.

WebJack Stream 5910
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Kontroll-Leuchten

Die Kontroll-Leuchten (LEDs) zeigen jeweils den Status der Powerline-Ver-
bindung durch unterschiedliches Blink- und Leuchtverhalten an.

*Power: Leuchtet griin, wenn der WebJack Stream 5910 betriebsbereit ist;
blinkt griin, wenn der WebJack Stream 5910 sich im Stand-by-Betrieb
befindet. Einige Sekunden nach dem Einschalten wechselt das Gerat
standardmégig in den Stromsparmodus.

*PLC

e Leuchtet griin, wenn die Netzwerkverbindung sich fiir HD-Video-
Streaming und Online-Gaming eignet; blinkt bei Dateniibertragung.

» Leuchtet orange, wenn die Netzwerkverbindung sich fiir SD-Video-
Streaming und Online-Gaming eignet; blinkt bei Datenlibertragung.

» Leuchtetrot, wenn die Netzwerkverbindung sich fur einfachen Daten-
transfer sowie Internetzugang eignet; blinkt bei Daten(ibertragung.

eEthernet Link/Act; Leuchtet griin, wenn eine Verhindung zum Ethernet-Netz
besteht; blinkt bei Datentibertragung.

PLC-Knopf (Verbinden)

Datenverschliisselung per Knopfdruck; zur Funktionsweise des Verschlis-

selungsknopfes lesen Sie im Kapitel 'Konfiguration des PLC-Netzwerkes'

weiter.

Netzwerkanschluss

Hier verbinden Sie den WebJack Stream 5910 (ber ein handelsiibliches
Netzwerkkabel z. B. an lhre strukturierte Verkabelung.

Aufstellungshinweise

Platzierung auf ebener Flache

Wenn Sie den WebJack Stream 5910 auf ebener Flache platzieren, wahlen
Sie einen stabilen Untergrund.

WebJack Stream 5910
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Wandmontage

Wasser- oder Stromleitungen beschadigt werden. Es besteht

c Gewahrleisten Sie, dass keine in der Wand befindlichen Gas-,
Stromschlaggefahr!

Verwenden Sie fiir den jeweiligen Untergrund geeignete Befestigungsmittel,
um eine zuverlassige und sichere Wandmontage zu gewahrleisten.

WebJack Stream 5910 anschlieften

@ SchlieRen Sie die Satellitenanlage tber ein bzw. zwei Koaxialkabel mit
F-Stecker an die Antenneneingénge des WebJack Stream 5910 an.

@ Stecken Sie das Netzkabel in die Strombuchse des
WebJack Stream 5910 und den Netzstecker in eine freie Wandsteck-
dose. Dank des integrierten Powerline-Adapters st der
WebJack Stream 5910 direkt mit dem Powerline-Netz verbunden. Um lhr
Powerline-Netzwerk noch zu sichern, fahren Sie mit der Konfiguration
Ihres Netzwerkes fort. Lesen Sie dazu im Kapitel 'Konfiguration des PLC-
Netzwerkes' weiter.

Der WLAN-Internetanschluss muss uber einen zusatzlichen Powerline-
Adapter (z. B. Fuba WebJack 5040 oder Fuba WebJack 5510) mit dem Pow-
erline-Netzwerk verbunden werden.

WebJack Stream 5910
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Netzwerkkonfiguration

Der WebJack Stream 5910 verfiigt iber eine eingebaute Konfigurations-
oberfliche, die mit einem  Standard-Webbrowser oder via
Fuba WebJack Cockpit App aufgerufen werden kann. Hier lassen sich alle
Einstellungen fiir den Betrieb des Gerétes anpassen.

Eingebaute Konfigurationsoberflache

Um die eingebaute Online-Konfigurationsoberflache per Webbrowser aufzu-
rufen, wéhlen Sie Start -> Alle Programme -> PLC -> PLC Access Mana-
ger auf.

Um die eingebaute Online-Konfigurationsoberflache per App von lhrem
Smartphone bzw. Tablet aufzurufen, wahlen Sie im Startmeni der
Fuba WebJack Cockpit App die Kachel PLC.

Mehr Informationen zur App erfahren Sie in Kapitel 'Fuba WebJack Cockpit'.

Men(beschreibung

Alle Mentifunktionen werden auf der entsprechenden Oberfléche als auch
im dazugehdrigen Kapitels dieses Handbuches beschrieben. Die Reihen-
folge der Beschreibung im Handbuch richtet sich nach der Menustruktur.

*Klicken Sie Speichern, um die Einstellungen des jeweiligen Bereiches der
Konfigurationsoberflache zu speichern.

*Klicken Sie Zuriick, um den jeweiligen Bereich der Konfigurationsoberflache
zu verlassen.

*Wahlen Sie die gewlinschte Sprache in der Sprachauswahlliste aus.

Nach dem Start der Konfigurationsoberflache werden zunachst die vier zen-
tralen Bereiche angezeigt:

«Im Bereich Statusiibersicht erhalten Sie allgemeine Informationen tber alle
verbundenen Powerline- und LAN-Gerdte sowie den Status des
WebJack Stream 5910.

*Die verschiedenen Einstellungen zu Ihrem Gerét kénnen Sie unter Gerate-
konfiguration andern bzw. anpassen.

*Der Abschnitt Verwaltung dient dem Zuriicksetzen, Sichern und Wiederher-
stellen Ihrer individuellen Konfigurationen. AuRerdem kénnen Sie hier die
Firmware des Gerétes aktualisieren.

WebJack Stream 5910
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34.2

Statustbersicht

Im Bereich Statusiibersicht kdnnen Sie den Status lhrer verbundenen Pow-
erline- und LAN-Gerate verfolgen sowie den Tuner- und den Ethernet-Sta-
tus.

PLC-Status

Um alle verbundenen PLC-Gerate anzeigen zu lassen, klicken Sie entweder
auf das Haus-Symbol oder auf den Pfeil PLC-Gerate. Jedes verbundene
Powerline-Gerat, egal ob lokal angeschlossen oder ,remote” im Netzwerk,
wird mit seiner MAC-Adresse, Name und Typ angezeigt. Per Klick bzw. Tipp
auf das Schloss-Symbol gelangen Sie direkt zu den Powerline-Einstellungen
(siehe 'PLC-Einstellungen’).

Per Tipp bzw. Klick auf Gerét hinzufiigen, kénnen Sie Ihrem Powerline-
Netzwerk weitere Powerline-Geréate hinzufiigen. Geben Sie dazu in das Feld
Security-ID die Security-ID des jeweiligen Powerline-Adapters ein und
bestatigen mit Speichern.

Notieren Sie vor dem Vernetzungsvorgang die Security-IDs aller Powerline-
Adapter. Diese eindeutige Kennung jedes Powerline-Gerétes finden Sie auf
dem Etikett des Gehduses. Sie besteht aus 4 x 4 Buchstaben, die durch Bin-
destriche voneinander abgetrennt sind (z. B. ANJR-KMOR-KSHT-QRUV).
Sorgen Sie auch dafir, dass alle Powerline-Adapter mit dem Stromnetz und
ggf. auch mit dem Computer bzw. den entsprechenden Netzwerkkomponen-
ten verbunden sind.

Tuner-Status

Unter Tuner-Status sehen Sie, welcher Tuner auf einen Transponder
geschaltet ist. AuRerdem kénnen Sie die Signalstarke sowie die Signalquali-
tat tberpriifen.

Ethernet-Status

In diesem Bereich werden Status und Verbindungsgeschwindigkeit des
Netzwerkanschlusses angezeigt.

WebJack Stream 5910
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Gerétekonfiguration

Im Konfigurationsbereich zum Gerét kénnen Sie Einstellungen zu den The-
men Netzwerk und Powerline anpassen.

Netzwerkeinstellungen

Als  Komponente Ihres Heimnetzwerks kommuniziert auch der
WebJack Stream 5910 (iber das TCP/IP-Protokoll. Die dazu bendétigte 1P-
Adresse kann entweder manuell eingetragen oder automatisch von einem
DHCP-Server bezogen werden.

Im Auslieferungszustand ist die Option Netzwerkeinstellungen automatisch
von einem DHCP-Server beziehen aktiviert.

Ist bereits ein DHCP-Server zur Vergabe von IP-Adressen im Netzwerk vor-
handen, sollten Sie die Option Netzwerkeinstellungen automatisch von
einem  DHCP-Server  beziehen  aktiviert lassen, damit der
WebJack Stream 5910 automatisch eine Adresse von diesem erhélt.

Sie kbnnen auch eine statische IP-Adresse vergeben, indem Sie unter IP-
Adresse (z. B. '192.168.0.249") und Netzmaske (z. B. 255.255.255.0) Ein-
trage vornehmen.

Sollten Sie die IP-Adresse lhres WebJack Stream 5910 einmal vergessen
haben, verfahren Sie wie unter 'Eingebaute Konfigurationsoberflache'
beschrieben.

PLC-Einstellungen

In einem Powerline-Netzwerk missen alle verbundenen Komponenten das
gleiche  Kennwort verwenden. Das PLC-Kennwort kann in
Fuba WebJack Cockpit, per PLC-Verschllisselungsknopf (siehe 'Konfigura-
tion des PLC-Netzwerkes') oder an dieser Stelle der Konfigurationsoberfla-
che definiert werden. Die Konfiguration des Kennwortes erfolgt wahlweise
lokal als auch fir das gesamte Netzwerk.

Wenn Sie nur das Kennwort des lokalen Gerates andern, schlieen Sie die-
ses aus Ihrem gesamten Powerline-Netzwerk aus.

Das PLC-Standardkennwort lautet HomePIugAV.

WebJack Stream 5910
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3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Verwaltung

Im Bereich Verwaltung kdnnen Sie die aktuelle Konfiguration auf den Aus-
lieferungszustand zurlicksetzen, als Datei auf Inrem Computer abspeichern
oder von dort wiederherstellen und die Firmware des Gerates aktualisieren.

Konfiguration zurticksetzen

Mit dem Befehl Verwaltung -> Konfiguration zuriicksetzen wird der
WebJack Stream 5910 wieder in den urspriinglichen Auslieferungszustand
versetzt. lhre personlichen Einstellungen gehen dabei verloren. Das zuletzt
vergebene PLC-Kennwort fiir den WebJack Stream 5910 wird ebenfalls auf
das PLC-Standard-Kennwort HomePlugAV zuriickgesetzt. Um Ihr Power-
line-Netzwerk erneut individuell zu sichern, konfigurieren Sie dieses
anschlieBend per PLC-Knopf (siehe 'Konfiguration des PLC-Netzwerkes')
oder per Konfigurationsoberflache (Geratekonfiguration -> PLC-Einstellun-
gen) neu.

Alle aktiven Konfigurationseinstellungen lassen sich zu Sicherungszwecken
auf Ihren Computer tbertragen, dort als Datei ablegen und wieder in den
WebJack Stream 5910 laden. Auf diese Weise kdnnen Sie beispielsweise
Konfigurationen fiir unterschiedliche Netzwerkumgebungen erzeugen, mit
denen Sie das Gerét schnell und einfach einrichten kdnnen.

Konfigurationsdatei speichern

Um die aktive Konfiguration als Datei auf lhrem Computer zu speichern,
wahlen Sie die entsprechende Schaltflache im Bereich Verwaltung -> Kon-
figurationsdatei speichern. Geben Sie dann einen Speicherort und einen
Namen fiir die Einstellungsdatei an.

Konfigurationsdatei wiederherstellen

Eine bestehende Konfigurationsdatei kann im Bereich Verwaltung -> Konfi-
gurationsdatei wiederherstellen an den WebJack Stream 5910 gesendet
und dort aktiviert werden. Wéhlen Sie eine geeignete Datei Uiber die Schalt-
flache Durchsuchen... aus und starten Sie den Vorgang mit einem Klick auf
die Schaltflache Konfigurationsdatei wiederherstellen.

WebJack Stream 5910
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Firmware aktualisieren

Die Firmware des WebJack Stream 5910 enthalt die Software zum Betrieb
des Gerats. Bei Bedarf bieten wir im Internet unter www.fuba.de neue Versi-
onen als Datei zum Download an, beispielsweise um bestehende Funktio-
nen anzupassen.

(@ Um die Firmware auf den neuesten Stand zu bringen, laden Sie zunéchst
unter www.fuba.de die passende Datei fir den WebJack Stream 5910
auf lhren Computer herunter.

(@ Gehen Sie dann im Konfigurationsdialog in den Bereich Verwaltung ->
Firmware aktualisieren. Klicken Sie auf Durchsuchen... und wéhlen Sie
die heruntergeladene Datei aus.

(® Starten Sie den Aktualisierungsvorgang dann mit der Schaltflache Firm-
ware aktualisieren. Nach der erfolgreichen Aktualisierung wird der
WebJack Stream 5910 neugestartet.

Stellen Sie sicher, dass der Aktualisierungsvorgang nicht unterbrochen wird.
Verhinden Sie Ihren Computer dazu am besten tiber Powerline (PLC) oder
LAN mit dem WebJack Stream 5910 und nicht iber WLAN.

WebJack Stream 5910
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4

Fuba WebJack Cockpit

Mit Fuba WebJack Cockpit App und einer SAT>IP-App (z. B. Elgato) kon-
nen Sie auf lhrem Smartphone bzw. Tablet unverschliisseltes SAT-Fernse-
hen empfangen.

@ Nachdem Sie den WebJack Stream 5910 angeschlossen und diesen
Uber einen weiteren Powerline-Adapter mit dem WLAN-Internetzugangs-
gerédt verbunden (siehe auch 'Konfiguration des PLC-Netzwerkes')
haben, laden Sie Fuba WebJack Cockpit App wie beschrieben herunter.

@ Am schnellsten finden Sie die App fir i0S und Android, indem Sie im
Store auf die Lupe klicken und direkt nach Fuba WeblJack Cockpit
suchen; oder Sie wéhlen den Link auf der Produkt-CD unter Fuba Web-
Jack Cockpit -> Android App bzw. Fuba WebJlack Cockpit ->i0S App.

Der WLAN-Internetanschluss muss uber einen zusatzlichen Powerline-
Adapter (z. B. Fuba WebJack 5040 oder Fuba WebJack 5510) mit dem Pow-
erline-Netzwerk verbunden werden.

© Per Tipp auf Fuba WebJack Cockpit gelangen Sie zuerst in das Start-
menil. Mit einem weiteren Tipp auf die Kachel TV werden Sie automa-
tisch auf den entsprechenden Store geleitet, um eine SAT>IP-App (z. B.
Elgato) herunterzuladen.

WebJack Stream 5910
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Konfiguration des PLC-Netzwerkes

Sie kénnen |hr Powerline-Netzwerk individuell verschliisseln — entweder
automatisch durch Driicken des am Gehause befindlichen Verschliisse-
lungsknopfes oder per Fuba WebJack Cockpit.

PLC-Netzwerk per Knopfdruck verschlisseln

Zur automatischen Verschliisselung eines Powerline-Netzwerkes bedienen
Sie sich einfach des am Gerat befindlichen PLC-Knopfes. Durch Driicken
dieses Knopfes wird Ihr Netzwerk mittels eines Zufallskennwortes gesichert.

Im Stand-by-Betrieb ist keine Konfiguration mdglich.

Im Folgenden beschreiben wir anhand mdglicher Netzwerkszenarien die
genauen Vorgehensweisen:

Bestehendes PLC-Netzwerk erweitern durch ein neues Gerat

Ist Ihr bestehendes Powerline-Netzwerk bereits mit Hilfe des PLC-Knopf
gesichert, kdnnen Sie auch auf die gleiche Weise fortfahren, um weitere
Gerdte zu integrieren. Nachdem Sie das neue Gerét erfolgreich angeschlos-
sen haben, driicken Sie — innerhalb von 2 Minuten — zuerst den PLC-Knopf
(1 Sekunde) eines Adapters aus Ihrem bestehenden Netzwerk und anschlie-
Rend den PLC-Knopf (1 Sekunde) des neuen Gerétes. Fertig! Das neue
Gerdt ist in Ihr Netzwerk eingebunden.

Um weitere Geréte in |hr Netzwerk einzubinden, verfahren Sie wie gerade
beschrieben.

WebJack Stream 5910
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Gerat aus einem PLC-Netzwerk entfernen

Um einen Adapter aus einem bestehenden Netzwerk zu entfernen, driicken
Sie mindestens 10 Sekunden den PLC-Knopf des entsprechenden Gerates.
Dieses Gerét erhdlt ein neues Zufallskennwort und ist damit aus Ihrem Netz-
werk ausgeschlossen. Um es anschlieend in ein anderes Netzwerk einzu-
binden, verfahren Sie wie oben beschrieben, je nachdem ob Sie ein neues
Netzwerk aufsetzen oder ein bestehendes erweitern méchten.

WebJack Stream 5910
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Anhang

Die technischen Daten zu diesem Produkt finden Sie auf der beiliegenden
Produkt-CD.

Entsorgung von Altgeréten

Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf dem Gerét bedeutet,
dass es sich bei diesem Adapter um ein elektrisches bzw. elektronisches
Gerat im Anwendungsbereich des deutschen Elektrogesetzes handelt. Seit
dem 24. Mérz 2006 diirfen derartige Altgerate nicht mehr im Hausmdill ent-
sorgt werden. Sie kénnen diese stattdessen kostenlos bei Ihrer kommunalen
Sammelstelle abgeben. Wenden Sie sich an lhre Stadt- oder Gemeindever-
waltung, um die Adresse und die Offnungszeiten der nachstgelegenen Sam-
melstelle zu erfahren.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollten vor Inbetriebnahme
des Gerétes gelesen und verstanden worden sein und fir zuklnftige Ein-
sichtnahmen aufbewahrt werden.

« Das Gerat darf nicht gedffnet werden. Es befinden sich keine durch den
Anwender zu wartenden Teile im Inneren des Gerates.

Versuchen Sie nicht, dass Produkt selbst zu warten, sondern
& wenden Sie sich fir jegliche Wartung ausschlieBlich an qualifizier-
tes Fachpersonal! Es besteht Stromschlaggefahr!

« Verwenden Sie das Geréat ausschlielich an einem trockenen Standort.
* Bei Wandmontage des Gerates:

» wahlen Sie fur den jeweiligen Untergrund geeignete und sichere
Befestigungsmittel,

» gewahrleisten Sie, dass keine in der Wand befindlichen Gas-, Was-
ser- oder Stromleitungen beschédigt werden.

2 Es besteht Stromschlaggefahr!

WebJack Stream 5910
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* Um das Geréat vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker. Die-
ser sollte immer einfach zu erreichen sein.

« Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich an einer geerdeten Antennenan-
lage gemaR IEC60728-11:2010.

Der bestimmungsgemale Gebrauch des Gerétes ist der Empfang von DVB-

S/S2-Satellitensignalen und deren Ubertragung auf einen SAT>IP-Receiver

bzw. auf ein internetbasierendes Endgerét (z. B. Smartphone, Tablet).

« Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Brandgefahr
mdglichst auszuschlieRen:

Stellen Sie keine Gegensténde auf das Gerat.

Das Gerdt darf nicht in direkter N&he einer offenen Flamme (z. B.
Feuer, Kerze) aufgestellt werden.

Setzen Sie das Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Das Gerat darf nicht in direkter N&he eines Heizkorpers aufgestellt
werden.

Das Gerat sollte nur an Platzen aufgestellt werden, welche eine aus-
reichende Beluftung gewéhren.

Stecken Sie keine Gegenstande in die Offnungen des Gerétes.
Schlitze und Offnungen am Gehduse dienen der Belliftung und dir-
fen weder verstopft noch abgedeckt werden.

« Vor der Reinigung trennen Sie das Gerét vom Stromnetz. Verwenden Sie
zur Reinigung des Gerétes niemals Wasser, Verdiinner, Benzol, Alkohol
oder andere scharfe Reinigungsmittel, da dies zu Beschadigungen des
Gehéuses filhren kann, sondern nur ein feuchtes Tuch.

* Das Gerét sollte ausschlief3lich an einem Versorgungsnetz betrieben wer-
den, wie auf dem Typenschild beschrieben. Wenn Sie nicht sicher sind,
welche Art von Versorgungsnetz Sie zuhause haben, wenden Sie sich an
Ihren Handler oder an Ihren zusténdigen Energieversorger.

« Im Schadensfall trennen Sie das Gerat vom Stromnetz und wenden sich an
Ihren Kundendienst. Ein Schadensfall liegt vor,

wenn das Stromkabel oder der Stecker beschadigt ist.

C Es besteht Stromschlaggefahr!
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wenn das Gerat mit Fliissigkeit (berschiittet wurde oder Gegen-
sténde in das Gerat hinein geraten sind.
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Anhang 22

» wenn das Gerét Regen oder Wasser ausgesetzt war.

» wenn das Gerdt nicht funktioniert, obwohl alle Bedienungsanweisun-
gen ordnungsgeman befolgt wurden.

» wenn das Geh&use des Gerates beschadigt ist.

Allgemeine Garantiebedingungen

Diese Garantie gewéhrt der Hersteller den Erwerbern von Produkten nach ihrer Wahl zusétzlich
zu den ihnen zustehenden gesetzlichen Gewahrleistungsanspriichen nach MaRgabe der folgen-
den Bedingungen:

1

a)

2

Garantieumfang

Die Garantie erstreckt sich auf das gelieferte Gerat mit allen Teilen. Sie wird in der Form
geleistet, dass Teile, die nachweislich trotz sachgeméRer Behandlung und Beachtung der
Gebrauchsanweisung aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern defekt gewor-
den sind, nach Wahl des Herstellers kostenlos ausgetauscht oder repariert werden. Alter-
nativ hierzu behélt sich der Hersteller vor, das defekte Gerat gegen ein Ersatzgerat mit
gleichem Funktionsumfang und gleichen Leistungsmerkmalen auszutauschen. Handbii-
cher und evtl. mitgelieferte Software sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Kosten firr Material und Arbeitszeit werden vom Hersteller getragen, nicht aber die Kos-
ten fur den Versand vom Erwerber zur Service-Werkstétte und/oder zum Hersteller.

Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers iber.

Der Hersteller ist berechtigt, tiber die Instandsetzung und den Austausch hinaus technische
Anderungen (z. B. Firmware-Updates) vorzunehmen, um das Gerét dem aktuellen Stand
der Technik anzupassen. Hierfir entstehen dem Erwerber keine zusétzlichen Kosten. Ein
Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

Garantiezeit

Die Garantiezeit betragt fiir dieses Produkt fiinf Jahre. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der
Lieferung des Gerétes. Vom Hersteller erbrachte Garantieleistungen bewirken weder eine Ver-
l&ngerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist fiir
eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fur das ganze Gerét.

Abwicklung

Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler des Gerates, so sind Garantieanspriiche
unverzlglich, spatestens jedoch innerhalb von sieben Tagen geltend zu machen.
Transportschéaden, die &ulerlich erkennbar sind (z.B. Gehduse beschadigt), sind unver-
zliglich gegeniiber der mit dem Transport beauftragten Person und dem Absender geltend
zu machen. AuRerlich nicht erkennbare Schéden sind unverziiglich nach Entdeckung, spé-
testens jedoch innerhalb von drei Tagen nach Anlieferung, schriftlich gegeniiber der Trans-
portperson und dem Absender zu reklamieren.

Der Transport zu und von der Stelle, welche die Garantieanspriiche entgegennimmt und/
oder das instandgesetzte Gerat austauscht, geschieht auf eigene Gefahr und Kosten des
Erwerbers.

Garantieanspriiche werden nur berlicksichtigt, wenn mit dem Gerét eine Kopie des Rech-
nungsoriginals vorgelegt wird. Der Hersteller behdlt sich in Einzelféllen vor, sich das Rech-
nungsoriginal vorlegen zu lassen.

Ausschluss der Garantie

WebJack Stream 5910
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Jegli
a)
b)

9
5

che Garantieanspriiche sind insbesondere ausgeschlossen,

wenn der Aufkleber mit der Seriennummer vom Gerét entfernt worden ist,

wenn das Gerat durch den Einfluss héherer Gewalt oder durch Umwelteinfliisse (Feuchtig-
keit, Stromschlag, Staub u.d.) beschadigt oder zerstort wurde,

wenn das Gerét unter Bedingungen gelagert oder betrieben wurde, die auRerhalb der tech-
nischen Spezifikationen liegen,

wenn die Schaden durch unsachgeméRe Behandlung — inshesondere durch Nichtbeach-
tung der Systembeschreibung und der Betriebsanleitung — aufgetreten sind,

wenn das Gerét durch hierfir nicht vom Hersteller beauftragte Personen gedffnet, repariert
oder modifiziert wurde,

wenn das Gerat mechanische Beschadigungen irgendwelcher Art aufweist,
wenn der Garantieanspruch nicht gemaR Ziffer 3a) oder 3b) gemeldet worden ist.

Bedienungsfehler

Stellt sich heraus, dass die gemeldete Fehlfunktion des Gerétes durch fehlerhafte Fremd-Hard-
ware, -Software, Installation oder Bedienung verursacht wurde, behélt der Hersteller sich vor,
den entstandenen Priifaufwand dem Erwerber zu berechnen.

WebJack Stream 5910

Ergénzende Regelungen

Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhdltnis zum Hersteller abschlie-
Rend.

Durch diese Garantie werden weitergehende Anspriiche, insbesondere solche auf Wand-
lung oder Minderung, nicht begriindet. Schadensersatzanspriiche, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z.B. bei Personenschéden oder
Schéaden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fallen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlassigkeit zwingend gehaftet wird.

Ausgeschlossen sind insbesondere Anspriiche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, mit-
telbaren oder Folgeschaden.

Fur Datenverlust und/oder die Wiederbeschaffung von Daten haftet der Hersteller in Fallen
von leichter und mittlerer Fahrl&ssigkeit nicht.

In Féllen, in denen der Hersteller die Vernichtung von Daten vorsétzlich oder grob fahrlés-
sig verursacht hat, haftet der Hersteller fir den typischen Wiederherstellungsaufwand, der
bei regelméRiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherheitskopien eingetreten
ware.

Die Garantie bezieht sich lediglich auf den Erstkéufer und ist nicht Ubertragbar.

Gerichtsstand ist Miinster, falls der Erwerber Vollkaufmann ist. Hat der Erwerber keinen all-
gemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland oder verlegt er nach Vertrags-
abschluss seinen Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich
der Bundesrepublik Deutschland, ist der Geschaftssitz des Herstellers Gerichtsstand. Dies
gilt auch, falls Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt des K&ufers im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt ist.

Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Das UN-Kaufrecht gilt
im Verhéltnis zwischen dem Hersteller und dem Erwerber nicht.
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